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DELIVERING THE POWER TO GET WORK DONE
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Continuous

Intermittent
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3mm  

  mm [in]  kg [lb]

 050 136 [5.34] 6.5 [14.2]

 060 137 [5.40] 6.5 [14.3]

 080 139 [5.49] 6.6 [14.5]

 100 142 [5.59] 6.7 [14.7]

 125 146 [5.74] 6.8 [14.9]

 160 150 [5.90] 6.9 [15.2]

 200 155 [6.10] 7.1 [15.6]

 250 162 [6.36] 7.3 [16.1]

 315 170 [6.69] 7.6 [16.7]

 400 181 [7.13] 7.9 [17.5]
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  mm [in]  kg [lb]

 050 131 [5.16] 6.5 [14.2]

 060 132 [5.20] 6.5 [14.3]

 080 134 [5.28] 6.6 [14.5]

 100 137 [5.39] 6.7 [14.7]

 125 141 [5.55] 6.8 [14.9]

 160 145 [5.71] 6.9 [15.2]

 200 150 [5.91] 7.1 [15.6]

 250 157 [6.18] 7.3 [16.1]

 315 165 [6.50] 7.6 [16.7]

 400 176 [6.93] 7.9 [17.5]

 
长度/重量表

止口法兰安装-X尺寸

´úºÅ

系列马达技术信息

允许的轴封压力

下面曲线描绘了不同转速时允许的轴封压力。工作在灰色区域内可以保证

轴封的额定寿命。实际轴封压力取决于马达配置（见下）。

带单向阀而且壳体泄油连接时，轴封的压力等于泄油压力。带单向阀但壳体泄油没有连接时，轴封压力等于

马达回油口的压力。不带单向阀而且壳体泄油没有连接时，轴封的压力等于马达进回油口压力的平均值。

允许的轴负载/
轴承曲线

下面轴承曲线描绘了键中心线处不同转速情况下马达承受径向负载的能

力。工作在阴影区域内用推荐的流体可以保证较好的油膜润滑。阴影区域以

外的工况,会由于缺油或发热过多易引起马达失效。使用润滑性差或低黏度

轴向负载

�“�����������N�*��

根据  马达配置的不同，其重量会

有    的偏差。

注：

                         
 
                          

3mm   
长度/重量表

止口法兰安装-X尺寸
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根据  马达配置的不同，其重量会

有    的偏差。

注：

                         
 
                          

油液时，若要保证马达达到客户满意的寿命与性能，可适当降低最大负载与

速度的额定值。
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31,75 [1.250]
31,45 [1.238]

5 [.20]

H

*16 [.62]
H

5 [.20]

32,0 [1.260]
31,4 [1.235]

H
8,00 [.315]
7,98 [.314]

H

28,30 [1.114]
27,89 [1.098]

25,4 [1.000]
25,4 [0.999]

25,4 [1.000]
25,4 [0.999]

25,4 [1.000]

M8 X 1.25
20 [.79] Min.

6,35 [.250]
6,3 [.248]

6,35 [.250]
6,3 [.248]

28,15 [1.122]
27,95 [1.100]

1/4”-20 UNC-2B
16 [.63] Min. deep

H

19,1 [.761]
18,0 [.709]

H

15,5 [.610]

Ø25,4 [1.000]
Ø25,4 [.999]

1/4-20 UNC-2B
16 [.63] Min. 

1/4-20 UNC-2B
16 [.630] Min. 

1/4”-20 UNC-2B
16 [.63] Min. deep

28,00 [1.102]
27,71 [1.091]

7,00 [.276]
6,91 [.272]

Ø25,02 [.985]
Ø25,00 [.984]

6,38 [.251]
6,35 [.250] Ø25,4 [1.000]

Ø25,1 [.990]

Ø22,3 [.876]
Ø22,2 [.874]

Ø25,4 [1.000]
Ø25,4 [.999]

10

05 B1

12 01

15

53
66

16

 01 48,3 [1.902] 14 67,1 [2.642]

 02 50,3 [1.980] 15 67,1 [2.642]

 04 50,3 [1.980] 16 67,6 [2.661]

 05 50,3 [1.980] 53 50,3 [1.980]

 10 50,3 [1.980] 66 55,3 [2.177]

 12 55,3 [2.177] B1 50,3 [1.980]

 Code 

02 un 04

系列轴155 & 156 

                         
 
                          

1” 
直轴

1” 
加长直轴

 655 Nm [5800 lb-in]
最大扭矩：

                         
 
                          

6B 花键6B (1/4” 花键 C )  (M8 x 1.25 )

 429 Nm [3800 lb-in]
最大扭矩：

安装法兰

安装法兰

安装法兰到轴端尺寸H

25mm 25mm 加长直轴直轴 13 齿 花键

170 Nm [1500 lb-in] 678 Nm [6000 lb-in]最大扭矩： 最大扭矩：

安装法兰

安装法兰

                         
 
                          

1” 
直轴

( .375”)小孔 1” 直轴 ( .406”)小孔

安装法兰

安装法兰

1”  ( 8mm)
小孔直轴

 678 Nm [6000 lb-in]
最大扭矩：

直轴带半圆键1” 

 655 Nm [5800 lb-in]
最大扭矩：

注意：66轴从这个尺寸上减掉4.6mm.

止口

止口

代号

                         
 
                          

注意：对   止口壳体尺寸H需要减掉   。轴长度偏差±    。

                         
 
                          

3mm 5mm 0.8mm

                         
 
                          

8mm 8mm
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155
156

A10
A11
A12
A13
A17
A18
A19
A30
A31
A32
A37
A39
A3D
A62
A63
A68
A69
AC2
AC3
AC7
AC8
F30
F31

2-        1/2" NPT 
2-        7/8" O
2-        1/2" BSP
2-        1/2" BSP

2-        1/2" BSP.F 

4-        1/2" NPT 
4-        7/8" O
4-        1/2" BSP

2-        1/2" BSP
2-        1/2" BSP
2-        1/2" BSP.F 

4-        1/2” BSP
4-        1/2” BSP

4-        1/2” BSP.F 
4-        1/2" NPT  
4-         7/8" O

4-        1/2” BSP .F 
F37
F38
G17

AA
AC
FB

50 cc [3.0 in3/rev]
59 cc [3.6 in3/rev]
78 cc [4.8 in3/rev]
96 cc [5.9 in3/rev]
125 cc [7.6 in3/rev]

050
060
080
100
125

154 cc [9.4 in3/rev]
190 cc [11.6 in3/rev]
240 cc [14.6 in3/rev]
303 cc [18.5 in3/rev]
388 cc [23.7 in3/rev]

160
200
250
315
400

13 
6B (1/4” UNC Tap)
6B (M8 x 1.25 Tap)

01
02
04
05
10
12

15
16
53
66
B1

A
B
C
W
X
Y
Z

155 156

AB AB

A
B

69 bar [1000 psi]
86 bar [1250 psi]
104 bar [1500 psi]

A
B
C
D
E

121 bar [1750 psi]
138 bar [2000 psi]
173 bar [2500 psi]
207 bar [3000 psi]

F
G
J
L

选型155 & 156 

系列

排量
壳体

轴

油漆

                         
 
                          

腔孔

添加项

其他

第一步 

第二步 

第三步 第四步 

第五步 第六步 

第七步 

第八步 

第一步-选择系列

右旋

左旋

注意：通过上面示意图定义马达选项代号。

第二步-选择排量

第三步-选择壳体

(S)
油口

 (S)形圈并排油口

偏置油口

(S).F
(S).F 

偏置板式油口

                         
 
                          

板式油口

2-        (S)
(S)

并排油口

2-        7/8" O  (S)
形圈偏置油口带阀腔

并排油口

形圈并排油口

偏置油口.F
4-       
板式油口

(S)
形圈并排油口

 (S)
并排油口

并排油口带   止口

4-       板式油口带   止口
偏置板式油口带   止口

.F 
偏置油口带   止口.F 

形圈偏置板式油口

形圈偏置油口带   止口2-        7/8”  O
并排油口带   止口

偏置板式油口带   止口.F 
偏置油口带   止口.F 

4-        7/8" O
形圈偏置油口带阀腔4-        7/8" O

                         
 
                          

第三步(接上)-选择壳体

4-  (S)
偏置油口

(S)
并排油口

2-  (S)
板式油口

                         
 
                          

第四步-选择轴

第五步-油漆选项

第六步-阀腔及溢流阀选项

第七步-附加项

第八步-其他选项

                         
 
                          

齿 花键 1” (S)
加长直轴

25mm  (S)
加长直轴

1” (.406”)
直轴带小孔

1”  (.375”)直轴带销孔 1”  (8mm)
直轴带小孔

1” 
直轴 1” 

直轴(半圆键)

25mm直轴

                         
 
                          

黑色

黑色(除法兰外) 

                         
 
                          

溢流阀阀腔

注意：阀腔选项只适用于A19、A39、A62和AC2壳体。B选项不带插装阀。

标准

锁紧螺母

六角螺母

4- (S)
双参数      公接头

4-          M12  (S)
双参数公接头

3- (S)
单参数      公接头 

4-          M12 (S) 
单参数公接头

注意：第三步壳体选项中，标有(S)的选项可以加速度传感器。第四步轴选项中，标

有(S)的选项可以加速度传感器。第七步中标有(S)的是速度传感器选项。

无

自由转动转子

不带单向阀

                         
 
                          

无

Weatherpack

Weatherpack

                         
 
                          

孔

孔

孔

销轴

销轴

销轴

销轴

8mm

8mm
8mm
8mm

8mm
8mm

8mm

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

孔

                         
 
                          

8mm

                         
 
                          



重要资料

保证书

声明

在选择或使用          产品之前,重要的是审查有关产品保证书、责任界限和用户职责等全部资料，这
	White	Drive	Products 	

些资料列在下方。有关这些资料的任何问题，请直接与您的          代理人联系。	White	Drive	Products 	

本样本提供的产品选项，供用户的该类产品的技术专家作进一步调研。用户的职责是全面分析用户使用工况的各个方

面并且审查现有样本中关于产品的资料。由于可能存在的应用工况的差异，用户要单独负责作出所用产品的最终选择，

并且保证全部性能、安全性和警示满足应用要求。用户要进一步负责所有试验来验证　　　　　　　　　　产品在实

	 	 	 	
	White	Drive	 Products	

际工作条件下的合格的使用寿命和性能。

产品的销售享有有限的保证和赔偿保险，两者构成所有          产品销售合同的

的员工或代理没有权力更改这些书写的保单。

	 	 	 	

White
	
Drive

	
Products

	
White

	
Drive

	
Products

	

一部分。除了在书写保单中明确写明的以外，         没有其他的保证或允诺，而且White 	Drive 	Products 	 White
	 	

	

Drive

	

Products

	

的其它优秀产品 WHITE DRIVE PRODUCTS

弹簧作用

液压释放

全系列低速大

扭矩液压马达

                         
 
                          

White Drive Products做了最大努力，在样本中提供准确的资料，对于任何由于非有意疏忽造成的资料不正确恕不负

责。由于产品的不断改进，White Drive Products会随时更改这个样本所列的技术规格，恕不另行通知。用户应当就

详细资料向          的销售代理人咨询，来确定该样本中资料的任何更改。White Drive Products

不正确的选择或者不正确的使用本样本中介绍的产品会导致人身伤亡和/或财产损失。就其产品而言，

公司本身的职责写在这个样本中的保证书/责任界限内。

White Drive

Products

                         
 
                          

制动器

                         
 
                          



White	Drive	Products,	Inc.
P.O.	Box	1127
hopkinsville,	KY.	USA	42241
Phone:			+1.270.885.1110
Fax:			+1.270.886.8462
infousa@whitedriveproducts.com

www.whitedriveproducts.com

White	Drive	Products	Gmbh
halskestrasse	15
D-40880	Ratingen,	Germany
Phone:			+49	2102-1237770
Fax:			+49	2102-1237779
infoeu@whitedriveproducts.com

	+86	511	85729988
	 +86	511	85728921

infochina@whitedriveproducts.com

White	Drive	Products,	Inc.
Asian	Distribution	Center
Unit	18,	9/F.,Corporation	Park
11	on	lai	Street,	Siu	lek	Yuen
Shatin,	N.T.	hong	Kong
Phone:			+852	2637	6682
Fax:		+852	2637	6978
infohk@whitedriveproducts.com
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怀特(中国)驱动产品有限公司

中国香港中国

系列目录

                         
 
                          

怀特(中国)驱动产品有限公司

                         
 
                          

怀特(中国)驱动产品有限公司

中国江苏省镇江市宁镇公路1-8号

电话:

邮编:212021

传真:

United�States Germany

                         
 
                          




